Specifications

Model

LS60 Wireless

Drive units
(per speaker)

Uni-Q Driver Array:

HF: 19 mm (0.75 in.) vented aluminium dome with Metamaterial Absorption

Technology*
MF: 100 mm (4in.) aluminium cone

Uni-Core Force Cancelling Driver:
LF: 4 x 135 mm (5.25 in.)

Frequency range (-6dB) 26 Hz - 36 kHz
measured at 85dB/1m *Depends on EQ settings
Frequency response (+3dB) 31 Hz - 24 kHz

measured at 85dB/1m

*Depends on EQ settings

Amplifier output power
(per speaker)

LF: 500W MF: 100W HF: 100W

Amplifier class
(per speaker)

LF: Class D MF: Class D HF: Class AB

Max SPL
measured at 1m

111 dB

Wireless streaming features

AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP Compatible, Bluetooth 4.2

Streaming services

Spotify via Spotify Connect, Tidal via Tidal Connect, Amazon Music, Qobuz, Deezer,

QQ Music via QPlay, Internet Radio, Podcast
*Depends on services availability in different countries

Input resolution

Network up to 384kHz/24bit
Optical up to 96kHz/24bit
Coaxial up to 192kHz/24bit

HDMI up to 192kHz/24bit
*Depends on source resolution

Interspeaker connection

Wireless: all sources resampled to 96kHz/24bit PCM
Wired: all sources resampled to 192kHz/24bit PCM

Supported format (all inputs)

FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM and Ogg Vorbis

Supported format (network)

MQA, DSD

Dimensions (HWD per speaker)

1090 x 212 x 394 mm (42.9 x 8.3 x 15.5 in.) with plinth
1042 x 130 x 321 mm (41.0 x 5.1 x 12.6 in.) without plinth

Weight (per set)

62.4 kg (138 Ibs)

Power input

100 - 240VAC 50/60Hz

Power consumption

450W (operating power)
<2.0W (standby power)

Primary speaker Secondary speaker

Inputs

HDMI eARC

TOSLINK Optical

Digital Coaxial

Analog RCA

USB Type A (service)

RJ45 Ethernet (network)
RJ45 Ethernet (interspeaker)

USB Type A (service)
RJ45 Ethernet (interspeaker)

Output

RCA Subwoofer output RCA Subwoofer output

Wi-Fi network standard

IEEE 802.11a/b/g/n/ac -
IPv4, IPv6

Wi-Fi network frequency band

Dual-band 2.4 GHz / 5 GHz -

*Metamaterial Absorption Technology is a joint development with Acoustic Metamaterials Group.

KEF reserves the right, in line with continuing research and development, to amend or change specifications. E&OE.
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Technische Daten

Modell LS60 Wireless

Treiber Uni-Q Treiber:

(je Lautsprecher) HT: 19 mm belliftete Aluminium-Kalotte mit Metamaterial Absorption
Technology*

MT: 100 mm Aluminium Membrane

Uni-Core Force-Cancelling-Treiber:

TT: 4x 135 mm
Frequenzbereich (-6 dB) 26 Hz - 36 kHz
gemessen bei 85 dB/1 m *Abhangig von EQ-Einstellungen
Frequenzgang (+3 dB) 31 Hz - 24 kHz

gemessen bei 85 dB/1 m

*Abhéngig von EQ-Einstellungen

Verstarker-Ausgangsleistung
(je Lautsprecher)

TT: 500 W MT: 100 W HT: 100 W

Verstarker-Klasse
(je Lautsprecher)

TT: Class D MT: Class D HT: Class AB

Max. Schalldruckpegel,
gemessen bei 1 m

111 dB

Wireless-Streaming-Funktionen

AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibel, Bluetooth 4.2

Streaming-Dienste

Spotify via Spotify Connect, Tidal via Tidal Connect, Amazon Music, Qobuz,

Deezer, QQ Music via QPlay, Internet Radio, Podcast
*Die Verfligbarkeit ist abhangig vom Land

Maximale Auflésung nach Quelle

Netzwerk bis zu 384 kHz/24 Bit
Optischer Eingang bis zu 96 kHz/24 Bit
Koaxial bis zu 192 kHz/24 Bit

HDMI-Eingang bis zu 192 kHz/24 Bit
*Abhangig von der Auflésung der Quelle

Inter-Lautsprecher-Verbindung

Wireless: Alle Quellen neu berechnet auf 96 kHz/24 Bit PCM
LAN Kabel: Alle Quellen neu berechnet auf 192 kHz/24 Bit PCM

Unterstlitzte Formate (alle Eingaben)

FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM und Ogg Vorbis

Unterstitzte Formate (via Netzwerk)

MQA, DSD

Lautsprecher-Abmessungen
(HxBXT je Lautsprecher)

1090 x 212 x 394 mm Mit Sockel
1042 x 130 x 321 mm ohne Sockel

Gewicht (per System)

62,4 kg

Stromversorgung

100 - 240 VAC 50/60 Hz

Stromverbrauch

450 W (im Betrieb)
< 2,0 W (Standby)

Priméarer Lautsprecher Sekundarer Lautsprecher

Eingdnge

HDMI eARC

TOSLINK optisch

Digital-Koaxial

Analoger RCA

USB Typ A (Service)

RJ45 Ethernet (Netzwerk)

RJ45 Ethernet (Inter-Lautsprecher-
Verbindung)

USB Typ A (Service)
RJ45 Ethernet (Inter-Lautsprecher-
Verbindung)

Ausginge

Subwoofer-Ausgang (Cinch) Subwoofer-Ausgang (Cinch)

WiFi-Standard

IEEE 802.11a/b/g/n/ac -
IPv4, IPv6

WLAN-Frequenzbereich

Dual-Band 2,4 GHz / 5 GHz -

*Die Metamaterial Absorption Technology (Metamaterial-Absorptionstechnologie) ist eine gemeinsame
Entwicklung mit der Acoustic Metamaterials Group.

KEF behilt sich das Recht vor, im Rahmen der kontinuierlichen For§chung und Entwicklung, Spezifikationen ohne
vorherige Anklindigung zu dndern oder zu erganzen. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.
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Spécifications

Modéle

LS60 Wireless

Haut-parleurs
(par enceinte)

Ensemble de Uni-Q :

Tweeter: aluminium ventilé 19 mm avec “Metamaterial Absorption Technology’
#

)

MF: céne aluminium 100 mm

Uni-Core a Annulation des Forces:

LF: 4 x 135 mm
Gamme de fréquences (-6dB) 26 Hz - 36 kHz
mesuré a 85dB/1m *Dépend des réglages de I'égaliseur
Réponse en fréquences (+/-3dB) 31 Hz - 24 kHz

mesuré a 85dB/1m

*Dépend des réglages de I'égaliseur

Puissance de Sortie Ampli
(par enceinte)

LF: 500W MF: 100W HF: 100W

Classe Amplificateur
(par enceinte)

LF: Classe D MF: Classe D HF: Classe AB

Max SPL
(mesuré a 1m)

111dB

Caractéristiques streaming Sans Fil

AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP Compatible, Bluetooth 4.2

Services Streaming

Spotify via Spotify Connect, Tidal via Tidal Connect, Amazon Music, Qobuz,

Deezer, QQ Music via QPlay, Internet Radio, Podcast
*Dépend des services disponibles dans chaque pays

Résolution Source

Réseau jusqu'a 384kHz/24bit
Optique jusqu'a 96kHz/24bit
Coaxial jusqu'a 192kHz/24bit
HDMI jusqu’a 192kHz/24bit

*Dépend de la résolution de la source

Connexion entre enceintes

Sans Fil : toutes sources echantillonnées 96kHz/24bit PCM
Filaire : toutes sources echantillonnées 192kHz/24bit PCM

Format compatible (toutes sources)

FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM et Ogg Vorbis

Format compatible (réseau)

MQA, DSD

Dimensions (HxIxP par enceinte)

1090 x 212 x 394 mm avec socles
1042 x 130 x 321 mm (41.0 x 5.1 x 12.6 in.) sans plinthe

Poids (par systéme)

62.4 kg (138 Ibs)

Alimentation électrique

100 - 240VAC 50/60Hz

Consommation électrique

450W (en fonctionnement)
<2.0W (en standby )

Enceinte Principale Enceinte Secondaire

Entrées

HDMI eARC

TOSLINK Optique

Numérique coaxial

Analogique RCA

USB Type A (service)

RJ45 Ethernet (network)

RJ45 Ethernet (inter-enceintes)

USB Type A (service)
RJ45 Ethernet (inter enceintes)

Sortie

RCA Caisson de basses RCA Caisson de basses

Standard Réseau Wi-Fi

IEEE 802.11a/b/g/n/ac -
IPv4, IPv6

Bande de fréquences réseau Wi-Fi

Dual-band 2.4 GHz / 5 GHz -

*La technologie Metamaterial Absorption Technology est issue d'un développement conjoint avec le groupe

Acoustic Metamaterials.

Dans un souci de continuité de la recherche et du développement, KEF se réserve le droit de corriger ou modifier les

caractéristiques sans préavis. E. & O.E.
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Especificacidones

Modelo

LS60 Wireless

Unidades de accionamiento
(por bocina)

Conjundto de conductores Uni-Q:

HF: 19 mm (0.75 in.) domos ventilados de aluminio con Metamaterial
Absorption Technology*

MF: 100 mm (4 in.) cono de aluminio

Uni-Core Force Cancelling Driver:
LF: 4 x 135mm (5.25 in.)

Gama de frecuencias 26 Hz - 36 kHz
* Depende de la configuracion de EQ
Respuesta de frecuencia 31 Hz - 24 kHz

* Depende de la configuracion de EQ

Poder de amplificador de salida
(por bocina)

LF: 500W MF: 100W HF: 100W

Clase de amplificador
(por bocina)

LF: Clase D MF: Clase D HF: Clase AB

Salida max. (SPL)
Medidoa 1l m

111 dB

Funciones inaldmbricas de transmisién

AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP Compatible, Bluetooth 4.2

Funciones de transmision

Spotify via Spotify Connect, Tidal via Tidal Connect, Amazon Music, Qobuz,
Deezer, QQ Music via QPlay, Internet Radio, Podcast
*Dependiente de servicios disponibles en cada pais

La resolucion de entrada

Red hasta 384kHz/24bit
Optical hasta 96kHz/24bit
Coaxial hasta 192kHz/24bit
HDMI hasta 192kHz/24bit

*Dependiente de la resolucion de entrada

Conexion entre bocinas

Inaldmbrico: todas las fuentes se muestrearon de nuevo a 96kHz / 24bit PCM
Aldmbrico: todas las fuentes se muestrearon a 192kHz / 24bit PCM

Formato admitido (todas las entradas)

FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM and Ogg Vorbis

Formato admitido (red)

MQA, DSD

Dimensiones
(Alto x Largo x Ancho por bocina)

1090 x 212 x 394 mm (42.9 x 8.3 x 15.5 in.) con base
1042 x 130 x 321 mm (41.0 x 5.1 x 12.6 in.) without plinth

Peso (por juego)

62.4 kg (138 Ibs)

Entrada de energia

100 - 240VAC 50/60Hz

Consumo de energia

450W (potencia de funcionamiento)
<2.0W (potencia en espera)

Altavoz principal Altavoz secundario

Aportes

HDMI eARC

TOSLINK Optical

Digital coaxial

Analog RCA

USB Tipo A (servicio)

RJ45 Ethernet (red)

RJ45 Ethernet (entre bocinas)

USB Tipo A (servicio)
RJ45 Ethernet (entre altavoces)

Salidas

Salida de subwoofer RCA Salida de subwoofer RCA

Estandar de red Wi-Fi

IEEE 802.11a/b/g/n/ac -
IPv4, IPv6

Banda de frecuencias utilizada por las
redes Wi-Fi

Doble banda 2.4 GHz / 5 GHz -

*Metamaterial Absorption Technology es un desarrollo conjunto con Acoustic Metamaterials Group.

KEF se reserva el derecho, en linea con la investigacién y el desarrollo continuos, a modificar o cambiar las

especificaciones sin previo aviso. E. & O.E.
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